
HIDs Indala FlexISO® Image-Karten nach ISO 7810 ist nur 0,76 mm dick und vereint 
mehrere ID-Technologien auf einem einzelnen Berechtigungsnachweis.

Die Indala FlexISO-Karte kann herstellerseitig programmiert sein oder mit dem 
Indala ProxSmith® Programmierer-Toolkit mit Wiegand-, Magnetstreifen- und seriellen 
Datenformaten programmiert werden. Sie kann in den meisten Systemen wechselweise 
mit anderen Indala-Berechtigungsnachweisen eingesetzt und mit speziellen Firmencodes 
und ID-Nummern bestellt werden.

Mit einem Farbsublimationsdrucker lassen sich digitale Fotos und Grafiken direkt 
auf die FlexISO-Karte aufdrucken. Zur System-, Zeit und Anwesenheits- oder 
Arbeitskostenkontrolle kann die Karte mit Barcodes versehen werden.

Exklusive FlexSecur®-Sicherheitstechnologie
Alle HID Indala 125 kHz Proximity-Karten haben die FlexSecur®-Technologie, die durch 
einen Überprüfungsvorgang am Leser für zusätzliche Sicherheit im Zutrittssystem sorgt.  
Als einzigartiges Merkmal der HID Indala-Produktreihe schließt FlexSecur ungültige  
Karten aus, bevor Kartendaten an das Hostsystem gesendet werden.  

Dieser zusätzliche Überprüfungsschritt verbessert die Sicherheit Ihres Kontrollsystems in 
zweierlei Hinsicht:
1.	� Das gesamte Kartendatenfeld wird vor dem Programmieren der Karte verschlüsselt. 

Die Daten auf der Karte können daher nicht decodiert werden, um an die eigentlichen 
Informationen heranzukommen. Nur der Leser kann die Daten entschlüsseln und zum 
Zugangskontrollsystem übertragen.

2.	� Karten und Leser können für jeden Standort speziell programmiert werden und 
bieten somit Schutz vor unbefugten Zutrittsversuchen mit Karten von anderen 
Firmenstandorten.  Auch dies ist einzigartig für die HID Indala-Produktreihe.

Schlüsselmerkmale:
w  �Wie bei allen Indala-Karten ist die FlexISO mit sämtlichen Indala-Lesern kompatibel und 

kann problemlos mit dem Indala ProxSmith Programmer and Toolkit programmiert werden. 
w  �Die passive Technik ohne Batterie gestattet eine unbegrenzte Anzahl von Lesevorgängen 

und hat eine lebenslange Garantie auf Material- und Fertigungsfehler.
w	 Die PVC-Kartenoberfläche ist für den Farbsublimationsdruck optimiert.
w	 Kombinierbar mit Magnetstreifen, Barcode, zahlreichen Smart-Chips und MIFARE®.

w �Nur kreditkartendick -  
Zutrittsberechtigungsnachweis  
mit Image.

w �Grafikoptimierte Oberfläche -  
Auf beiden Seiten.

w �Viele Systemanwendungen -  
Enthält einen optionalen Magnetstreifen  
für die Verwendung in anderen Systemumge- 

ACCESS Wahl.

125 kHz Proximity 

Indala FlexISO®-Image-Karte 



Funktioniert mit HID Indala 125 kHz-Lesern. Kann auch  
wechselweise mit anderen Indala-Karten eingesetzt werden.

Verwendet Indala’s FlexSecur®-Technologie, Datenverschlüsselung, 
172 benutzerdefinierbare Bits, Kennwortschutz und Sicherheit 
zwischen Karte und Leser.

ACCESS Erfahrung.

HID-Niederlassungen:

Zentrale
Nordamerika 
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
USA
Tel.: (800) 237-7769  
Tel.: (949) 598-1600
Fax:     (949) 598-1690

Europa, Mittlerer Osten und 
Afrika
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England       
Tel.: +44 (0) 1440 714 850
Fax:     +44 (0) 1440 714 840

Asien/Pazifischer Raum
19/F 625 King’s Road
North Point
Island East
Hongkong
Tel.: +852 3160-9800
Fax:     +852 3160-4809

Lateinamerika
Circunvalacion Ote. #201 B 
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto. 
Mexiko
Tel.: +52 477 779 1492
Fax:     +52 477 779 1493

hidcorp.com

Merkmale

Zwei Authentisierungspunkte
Zunächst authentisiert der Leser die Karte.  Anschließend gibt 
er die Informationen zur Authentisierung an das Hostsystem 
weiter. Wenn der Leser die Karte nicht anerkennt, werden keine 
Informationen an das Hostsystem weitergegeben.

Erweiterte Berechtigungsnachweisinformationen
172 Bits sind verfügbar, um Arbeitsplatz, Position, Abteilung oder 
andere entsprechende Berechtigungsinformationen zu codieren.

Kompatibilität

Hohes  
Sicherheitsniveau

FlexISO®-Karte

Abmessungen 86 mm H x 54 mm B x 0,73 mm T, nominal

Gewicht: 6g

maximaler  
Leseabstand*

Designtyp Modul Leseabstand

Linear/Arch/Curve/Wave Schmal/Wallswitch bis zu 12 cm

Linear Classic bis zu 12 cm

Arch/Wave Mid-Range bis zu 30 cm

Arch Long-Range bis zu 66 cm

zul. Temperatur 0° C bis 50° C

Tintenstrahlmarkierung enthält Auftragsnummer und ID-Nummer übereinstimmend mit interner ID

individuelle Grafik erhältlich auf FlexISO mit kundenspezifischer Grafik

Schlitz optional vertikal oder horizontal (auf der Karte angedeutet)

Codierung Wiegand, ABA Track II Magnetic Stripe u.a (exakter Codierungsstandard, ohne Lücken oder Überschneidungen)

Programmierung herstellerseitig oder via Indala ProxSmith® Programmierer-Toolkit programmierbar

Teilenummer FPISO

Beschreibung
Standardteilenummer: FPISO-SSSCNA-0000

125 kHz, weiß hochglänzend (Vorderseite), weiß hochglänzend mit Indala-Logo (Rückseite), 
standardmäßige Tintenstrahlmarkierung, kein Schlitz, kein Magnetstreifen, keine Grafik

Garantie lebenslang

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.
© 2006 HID Global Corporation.  Alle Rechte vorbehalten.  HID, das HID-Logo, 
Indala, FlexISO und FlexSecur  sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen 
von HID Global in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen, 
Dienstleistungsmarken sowie Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
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*je nach lokalen Installationsbedingungen


